В соответствии с п.69 приказа Федеральной службы по тарифам №20-э/2 от 06 августа 2004 года:
Определение расчетной мощности потребителей (исходя из заявленного объема электрической энергии), оплачивающих электрическую энергию по одноставочным тарифам, осуществляется ЭСО и производится в следующей последовательности:

1. По каждому потребителю рассматривается следующая информация:
- наименование предприятия (организации);

- вид выпускаемой продукции (для промышленных предприятий);

- коэффициент сменности (для промышленных предприятий);
- основные направления использования электроэнергии;

- суточный график электрической нагрузки в день годового максимума совмещенного графика нагрузки ОЭС (если суточный график по какой-либо тарифной группе отсутствуют, то организуется выборочные замеры нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузки ОЭС);
- годовой объем электропотребления;

2. По каждому потребителю в указанном суточном графике определяется нагрузка в отчетные часы утреннего и вечернего пика (максимума) ОЭС. В дальнейших расчетах используется один (утренний или вечерний) наибольший суммарный совмещенный максимум нагрузки рассматриваемой группы потребителей;
3. Посредством деления суммарного годового электропотребления на их совмещенный максимум нагрузки определяется среднегодовое число часов использования максимума нагрузки рассматриваемой группы потребителей.

